
 Крепления Vibrofix Techno применяются для ви-
броизоляции подвесного инженерного оборудо-
вания, вентиляционных каналов и трубопроводов 
инженерных сетей. 

Крепления Vibrofix Techno изготовлены из проч-
ной оцинкованной стали толщиной 1,5 мм. В каче-
стве упругого элемента применяется уникальный 
материал Sylomer® (Getzner Werkstoffe, Австрия), 
специально разработанный для решения задач в 
области виброзащиты.

  эффективная виброизоляция подвесного ин-
женерного оборудования 

 низкая резонансная частота
 легкость монтажа
  совместимость со стандартними системами 

крепления

Технические характеристики

Наименование  
крепления

Цвет упругого  
элемента

Диапазон  
рабочих  
нагрузок,  
кг

Рабочая частота  
оборудования,  
об/мин

Минимальная  
резонансная  
частота, Гц

Усадка упругого  
слоя при  
рабочей  
нагрузке, мм

Vibrofix Techno 28 M8 (M10) синий 1,5…3,0 >1860 16,0 1,0…2,4

Vibrofix Techno 55 M8 (M10) зеленый 3,0…6,0 >1530 11,5 1,1…2,6

Vibrofix Techno 110 M8 (M10) коричневый 5,0…10,0 >1400 12,0 1,4…2,7

Vibrofix Techno 220 M8 (M10) красный 7,5…15,0 >1400 12,0 1,7…2,9

Vibrofix Techno 450 M8 (M10) серый 12,5…25,0 >1400 12,0 1,9…3,2

Крепление Vibrofix Techno  размеры, мм
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Монтаж
При монтаже инженерного оборудования, а так-

же воздуховодов и трубопроводов тип креплений 
Vibrofix Techno выбирается исходя из массы вибро-
изолируемых элементов и рабочей частоты их ви-
брационного воздействия.

Монтаж оборудования производится с помощью 
шпильки М8 или М10. Закрепление к потолочному 
перекрытию осуществляется с помощью металличе-
ских анкеров диаметром 6 мм.

Крепление Vibrofix Techno 220  
со шпилькой и гайкой

ЗвукоиЗолирующие крепления
для инженерноГо оборудовАния

ооо «Акустик трафик»
украина, 01010, киев, ул. Гайцана, 8/9

тел.: +380 44 280-9409 
w w w.v i b r o f i x . c o m

V
ib

ro
fix

 T
ec

hn
o

0
0 0,5 1,0

Н
аг

ру
зк

а,
 Н

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

50

100

150

200

250

300

Усадка, мм

Vibrofix Techno 28

Vibrofix Techno 220

Vibrofix Techno 55

Vibrofix Techno 450

Vibrofix Techno 110

усадка упругого элемента  
в зависимости от нагрузки  
на крепление


